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BIOS

Asus A7N8X

Írta: Szilágyi András

Bevezető
A BIOS (Basic Input/Output System) minden mai, komolyabb hardveregységben megtalálható, mint többé-kevésbé állandó alapszintű vezérlőprogram. Vezérli az áramkörök (együtt-)működését, illetve induláskor az alaphelyzetbe állítást és a kommunikáció megkezdését más hardveregységekkel. 
A DOS idejében a BIOS feladata volt az operációs rendszerrel való kapcsolattartás is, ma már inkább külön meghajtóprogramok végzik a hardverelemek vezérlését. 
A BIOS programja kis memóriachipben tárolódik. Ennek tartalma akkor is megmarad, ha nem üzemelnek az alkatrészek. Régebben ez ROM (Read-Only Memory - csak olvasható memória) volt, napjainkban inkább flash (egy menetben írható) memóriát használnak, hogy az idő múlásával javítható/frissíthető legyen a tartalma. Az energiaellátásról kikapcsolt állapotban kis telep gondoskodik, amely újabban töltődni is tud az üzemórák alatt. A BIOS-t olykor összekeverik a CMOSszal - a CMOS valójában a BIOS beállításainak tárolásához használt memóriachip gyártási technológiája. A BIOS beállításai a legtöbb hardveregységen nem változtathatók. 
Az alaplap azonban egy olyan kitűntetett alkatrész, amelynek bonyolultsága és sokirányú feladatai miatt szükség van a beállíthatóságra. Az alaplapi BIOS-nak még egy feladata van: az operációs rendszert betöltő lemezterület, az úgynevezett boot record programjának kiolvasása és futtatása az operációs rendszert hordozó háttértárolóról. A rendszerindító háttértár kiválasztása csak egy a beállítások közül, melyeket most bemutatunk. A számítógép bekapcsolása után elsőként a videovezérlő BIOS-a jelentkezik be, ez teljesen független a többi alkatrésztől.Kis idő elteltével meglátjuk az alaplapi BIOS kiírásait, ezek elárulják a BIOS gyártóját, típusát, gyártási idejét és verziószámát. Ezt követheti a többi bővítőkártya - például a SCSI vezérlő bejelentkezése. Ha nem nyomjuk meg a BIOS beállító-programjába (BIOS Setup) irányító gombot (ez a [Del]), akkor megkezdődik az alaplaphoz csatolt alkatrészek inicializálása (alaphelyzetbe állítása), és lefut néhány egyszerű ellenőrzés a POST (Power On Self Test indításkori önteszt) keretében. 
A következő leírásban az ASUS A7N8X –es alaplapok Bios- nak leírása történik meg. Az alaplap a szabványos AWARD BIOS programot használ, rengeteg ASUS alaplapban megtalálható majdnem ugyanez a program. A pontos verziószám: Phoenix-Award BIOS v6.00PG. A BIOS üzenet: ASUS A7N8X ACPI BIOS Rev 1007. Ez 2003 augusztusi. 
1.0. A BIOS kezelése

Fönt a fölső sorban 5 menüpont közül lehet választani. Ezek sorban: Main, Advanced, Security, Hardware monitor, Exit. 

A menüben a billentyűzet kurzormozgató nyilaival lehet mozogni. Fölül fehér keretbe fog kerülni az a menüpont ahol éppen járunk. 

A programban bárhol hozzáférhetünk az általános HELPhez. Ehhez az <F1> vagy<ALT>+<H> kombinációt kell használni. A menü kezelése a kurzor billentyűkel történik. 

Ha egy menüpontot beállított értékét szeretnénk megváltoztatni akkor a <pagedown> vagy <-> gombot kell használni. Ekkor az értékek között csökkenő sorrendben lehet lépni. Az előző gombok ellentétes használatával (tehát <+> vagy <page up>) az értékek között növekvő sorrendben lehet lépni. Ha szeretnénk látni az összes értéket akkor az <enter> billentyűt kell használni. Ekkor az összes érték meg fog jelenni, és a kurzor billentyűkkel lehet választani. 
Az <ESC> billentyű hatására a kilépés képernyőre fogunk ugrani bármelyik menüből. Almenűnél  (pl. érték választásnál) visszaugrik a normál menüre.

<F10> billentyű hatására ki lehet bármikor lépni, mentés nélkül. Ha mentéssel szeretnénk kilépni, akkor a kilépés szekciót olvassuk el. 


Ha a beállítások nem férnek ki egy oldalra akkor oldalt megjelenik egy scroll bar ami azt mutatja hogy lehetőség van lapozásra. Ilyenkor a <page down> és <page up> billentyűkkel lehet lapozni.
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2.0.0. Main Menü

A képen a main menü látható. 

2.1.1. System date és system time

Az elsőnél a dátum megadása lehetséges a másodiknál az idő megadása. A dátum formátuma: hhnnéé ahol a h a hónap az n a nap az é az évet jelenti. Az időnél az óra,perc,másodperc formátum használandó.

A menüben a lépegetést a <TAB> és a <SHIFT>+<TAB> billentyűkkel lehet megoldani. 

2.1.2. Legacy diskette A és B

Itt lehet beállítani a kis és nagy floppy meghajtókat és hogy melyik betűhöz melyik tartozzon. Értelemszerűen ha azt szeretném hogy a kis floppy legyen az A meghajtó akkor a <legacy diskette A> menüpontnál kiválasztom az 1.44-es floppyt. 

A választási lehetőségek: [None] [360K, 5.25 in.] [1.2M , 5.25 in.] [720K , 3.5 in.] [1.44M, 3.5 in.] [2.88M, 3.5 in.]. Ha nem állítjuk be a floppyt akkor nem tudjuk használni a későbbiekben sem. Ha beállítjuk a gép minden indulásánál egy ellenőrzés fog végrehajtódni. Ha nem találja meg őket akkor hiba fog keletkezni. 

2.1.3. Halt On

Milyen hibalehetőségekre álljon meg a POST. Lehetséges értékek:

· [All Errors] – bármilyen hibánál megálljon

· [No Errors]  - semmilyen hibánál ne álljon meg

· [All, But Keyboard] – minden hibánál, kivéve hogyha billentyűzet nincs rá dugva. 

· [All, But Diskette]  - minden hibánál kivéve a lemezproblémákat. 

· [All, But Disk/Key] – minden hibálnál, kivéve a lemez és billentyűzet problémánál.

2.2. Primary Master és Primary Slave menüpont
Itt lehet a primary kábelre rákötött merevlemezeket beállítani. [image: image2.png]Tt oy
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Értelemszerűen ha a masterre mentünk akkor arra vonatkoznak a beállítások ha a slave-re akkor arra. 

2.2.1. Ide HDD Auto Detection (nyomjunk <ENTER-t>)

Nyomjunk Entert hogy a program automatikusan felismerje a merevlemezt, ha az nem történt volna meg. Ezután alul kell látnunk a merevlemez adatait. A mai korszerű merevlemezeknél nem szokott probléma jelentkezni. Régebben előfordult hogy bizonyos méreteknél nem tudott a BIOS felismerni. Ennek oka a címzéseknél volt kereshető. Nem voltak felkészítve bizonyos méreteknél nagyobb merevlemezek fogadására. Ilyenkor egy BIOS program frissítés általában megoldotta a problémákat. 

2.2.2. IDE primary master

Ha felismerte a rendszer a merevlemezt, akkor hagyjuk ezt AUTO üzemmódban Ezenkívül lehet még használni a NONE paramétert. Ilyenkor ez a merevlemez nem lesz beállítva. A harmadik lehetőség a Manual mód használata. Ilyenkor az ACCESS opció alatt lehet beállítani a merevlemez fizikai adatait. 

2.2.3. ACCESS mode
Itt is több lehetőség van. [CHS],[LBA][Large][Auto]

A CHS módban kézileg kell bevinni a merevlemez adatait. Ilyenkor az alul levő opciók aktivá válnak és kézileg fel lehet vinni a paramétereket. Ezeket általában a készülékről le lehet olvasni, vagy a hozzáadott kézikönyvben. Ha rendesen kitöltjük őket akkor a landing zone menüpont alatt lehet olvasni hogy a rendszer mekkora területet kalkulált ki. Ha a kiszámított érték nem megfelelő akkor célszerű még az LBA-t engedélyezni. 

LBA üzemmódban engedélyezzük a 28bites címeknél nagyobb címek kezelését. Ezáltal több cilindert és szektort lehet elérni. Az Auto üzemmód automatikusan konfigurálja ezeket a beállításokat. 
2.3 Secondary master és slave mód

Itt lehet beállítani azokat a merevlemezeket, amik a slave kábelre vannak kötve. A bejövő menü minden pontja azonos a Primary master és slave menüpontban leírtakkal. 
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3.0 Advanced menü

Ez a menüpont 5 nagy almenüt tartalmaz. Ahhoz hogy belépjünk nyomjunk <ENTER>-t.
Advanced BIOS Features 

Itt lehet a CPU beállításait elvégezni, továbbá bootolási sorrendet és biztonsági dolgokat. 

Advanced Chipset Features

Itt lehet beállítani a CPUhoz tartozó függvényeket (beleértve az AGP beállításokat ) és a bootoláshoz tartozó eszközöket, a memória beállításait és a feszültségeket, órajeleket.

Integrated Peripherals
Itt lehet az alaplapra integrált dolgokat beállítani. Ide tartozik: IDE kábelek, USB meghajtók, hangkártya, hálókártya, game-, párhuzamos- és soros port beállítások.

Power management setup

Itt lehet a rendszer energiaellátását állítani. Ide tartoznak a „kelj fel” funkciók is. 

PnP/PCI configuration

Itt lehet a beállításokat resetelni és a rendszert automatikus módban indítani. 
3.1 Advanced BIOS Features
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3.1.1. Boot Virus Detection

A BIOS indításkor ellenőrzi hogy történt e valami nagyon lényegi változás a programjában. Ilyen lehet hogy megváltozott a mérete. Ekkor a rendszer figyelmeztetést küld a felhasználónak, hogy valami beállítás megváltozott és lehet hogy vírus okozta. 

3.1.2 CPU level1, level2 cache

Ezt a menüpontot nem sikerült értelmezni. Valószínűleg a CPU cache elérését szabályozza.
Az eredeti angol help: These fields enables the CPU levels 1 and 2 cache by default.
3.1.3. Quick Power On Self Test

A POST gyorsabb végrehajtását lehet engedélyezni. Ilyenkor bizonyos beállítások ellenőrzését átugorja. Jobb rendszerekben a Bios figyeli a megváltozott dolgokat és ha megváltozott valami akkor a POST test arra vonatkozó részét egyszer lefutatja. A következő indításoknál azonban már nem fogja..

3.1.4 First Boot device

Itt lehet beállítani hogy mi legyen az elsődleges boot eszköz. A lehetséges értékek a Bios által felismert eszközök. Egy iskolában ezt célszerű a merevlemezre állítani, hogy a diák ne tudjon saját eszközével bootolni. (Ne legyen képes egy cd-ről bebootolni és aztán az egész rendszert „csak úgy” formázni)

3.1.5 Second, third, other device

Itt lehet a többi bootolási sorrendet beállítani. Lásd előző pont. 

3.1.6. Boot Up floppy seek

Ha ezt engedélyezzük, akkor a POST gyorsabban fog lefutni. A merevlemezek boot sorrendjének állandó ellenőrzését átugorja. (3.1.3. pont )

3.1.7. Typematic rate settings

Itt lehet beállítani hogy milyen késedelemmel fogadja el a gépelést és mennyi idő múlva jelenjenek meg a karakterek.

3.1.8. APIC Mode

Itt lehet kikapcsolni és bekapcsolni az APIC-t. Ennek lényege hogy a megszakításokat másként kezeli mint a korábbi alaplapok. Ha az operációs rendszert úgy telepítettük hogy ez Disabled-re volt kapcsolva és utólag valaki bekapcsolja valószínűleg az operációs rendszer nem fog felállni. Ennek oka hogy a megszakításokat nem lesz képes megfelelően kezelni. 

A default érték Enabled, célszerű azon hagyni. 

3.1.9. OS/2 onboard memory > 64 MB

Ez akkor fontos ha OS/2 operációs rendszert alkalmazunk. Ebben az esetben ha 64MB-nál több memóriát használunk, akkor engedélyezni kell ezt a funkciót.

3.2. Advanced Chipset features

Figyelem!!! Az alábbi dolgok módisítása súlyos következményekkel járhat. Az órajelek állítgatása a gép fokozott teljesítményéhez vezethet, de könnyen lehet hogy a túlterhelés károsítja az alkatrészeket. Az ilyen esetből keletkezett kárra a garancia nem érvényes! Csak saját felelőségre állítsuk át ezeket a beállításokat!
3.2.1. CPU external frequency 

Itt lehet megadni a processzor belső órajelét. Ezt mindig a processzortól függ. Ha gyorsabbat adunk meg, mint ami a processzor megengedett sebessége könnyen túl melegedhet. A mai processzoroknál ez az érték változó. Ha veszünk egy 2200MHZ-es processzort de az van ráírva hogy az 2600+ akkor az azt jelenti hogy a 166MHZ-es órajellel stabilan működik. Ilyenkor a garancia még érvényes. Ha azonban a felhasználó feltekeri 200MHZ-re akkor a garanciája könnyen ugorhat. Érdekes volt hogy a BIOS alapból az én processzoromat 100MHZ-nek írta, miután beállítottam 166-nak közölte hogy az az optimális. Azóta ha valami biztonsági okból a BIOS visszaállítja 100MHZ-re (pl. áramszünet után), akkor figyelmeztet hogy nincsen az optimális értékre állítva. 
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3.2.2. CPU frequency multiple setting
Itt lehet a külső és belső órajelek közti szorzót állítani. A legnagyobb teljesítmény növelések itt érhetőek el. 

3.2.3 System performance

Itt lehet beállítani hogy a rendszer egy optimális vagy agresszív beállításokkal menjen. Optimális esetben nem lehet az órajelekhez hozzányúlni, és a rendszer egy stabil módban fut. A másik esetben lehet szabályozni az órajeleket és szorzókat.

3.2.3 Memory frequency

Itt lehet a memória órajelét állítani. Ezzel is sebesség növekedés érhető el. Itt százalékokkal lehet megadni és a következő sor mutatja a kapott értéket. 

3.2.4 Memory timing

Itt lehet kézzel beállítani a memória tulajdonságait, az idők késleltetéseit. Csak gyakorlott felhasználóknak. Célszerű ezt a beállítást Optimalison hagyni és nem állítgatni ezeket. 

3.2.5 CPU VCORE

Itt lehet a processzorhoz tartozó feszültséget állítgatni. 

3.2.6. Graphics Aperture Size

Itt lehet az AGP számára lefoglalni a memóriában helyett. Ezzel ugyan csökken a tényleges memória használatunk, de az AGP is gyorsabban működik. Ha van elég sok memóriánk akkor lehet ezt állítani nagyobbra egyébként vegyük kisebbre. 

3.2.7 AGP frequency
Itt lehet az AGP órajelét növelni. Érdemes auto-n hagyni.
3.2.8 DDR reference voltage

Itt lehet a DDR memóriák feszültségét változtatni. Érdemes gyári beállításokon hagyni.

3.2.9 AGP 8x support

Ha a videókártyánk támogatja a 8x-os AGP-t akkor kapcsoljuk ezt be, egyéb esetben gondok lehetnek vele.

3.2.10 AGP fast write capability

Az AGP írását lehet vele gyorsítani. Érdemes Enabled-re állítani. 
3.3 Integrated peripherals
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3.3.1. Primary VGA BIOS

Itt lehet beállítani, hogy mi legyen az elsődleges VGA kártya. Ez akkor fontos hogyha rendelkezünk PCI-os kártyával a meglévő AGP mellett. 

3.3.2. USB controllers

Itt lehet kikapcsolni és beállítani az USB vezérlőt. Érdemes USB 2.0-ra állítani.

3.3.3. USB legacy keyboard support

Ezzel lehet a BIOSban engedélyezni az USB-s billentyűzeteket. Sajnos ez nem mindig megy megfelelően. Ilyenkor az állítgatások idejére be kell szerezni szabványos PS2-s billentyűt.
3.3.4 USB legacy mouse support 

Itt lehet a BIOSban engedélyezni az egeret.

3.3.5 Onboard AC97 Audio controller

Itt lehet engedélyezni vagy letiltani az alaplapi hangkártyát. Ha akarjuk használni tudni kell hogy ez a hangkártya a processzortól veszi el a munkát, nem rendelkezik saját processzorral.

3.3.6 Onboard AC97 Modem controller

Itt lehet engedélyezni vagy letiltani az alaplapi modemet. Érdekes egy funkció, mert az alaplapon nincs integrált modem (
3.3.7 Onboard Lan

Ugyanaz mint az előző kettő, csak ez a hálókártyát engedélyezi.

3.3.8 Power on by button

Itt lehet engedélyezni hogy a gép bekapcsoljon e gombnyomásra. 

3.3.9 Onboard serial port 1 és onboard serial port 2

Itt lehet megadni a különböző portok címét és megszakításait is. Javaslom a default értékek használatát.

3.3.10 Onboard game port
Itt lehet megadni a game port címét vagy teljesen kikapcsolni. Javasolt itt is a default cím használata

3.3.11 Onboard Midi I/O

Itt is be lehet állítani a címét az input output portnak midi eszközöknek. A default az 330.Le is lehet tiltani.

3.4 Power management setup
Felfüggesztés: Ha a gépet állni hagyjuk (nem értünk hozzá 15 perce), akkor automatikusan lekapcsolhat vagy egy készenléti állapotba kerülhet. Ezt lehet állítani az alábbi részben.
3.4.1 Acpi suspend to ram
Itt lehet engedélyezni hogy a RAM-ba lehessen e felfüggesztés esetén menteni.

3.4.2 Video Off method

Ha a kártyánk támogatja a DPMS-t, akkor itt lehet engedélyezni. Ez a funkció automatikusan kapcsolja ki és be a kártyát, lehetőleg takarékos üzemmódot teremtve. 

3.4.3 HDD Down in suspend

Itt lehet beállítani hogy felfüggesztés esetén a merevlemez lekapcsoljon e. 

3.4.4 PWR button < 4 sec

Mi történjen hogyha a power gombot kevesebb mint 4 mp.-ig nyomják. Készenléti állapot vagy semmi. 

3.4.2 Power Up on PCI Device

Ezt akkor lehet használni, ha azt akarjuk hogy külső pci eszköz hatására bekapcsoljon a gép. Az értelmét akkor nyeri el, ha ezt hálókártyával együtt használjuk. Be lehet állítani, hogyha én csatlakozok a gépre hálózaton, akkor a gép induljon el automatikusan. 

3.4.3 Wake-Power up on ext. modem

A gép automatikusan bekapcsol ha a külső modemre faxüzenet érkezik. 

3.4.5. Automatic power up
A rendszer a megadott időpontban bekapcsol. Az időt a következő sorban kell megadni, óóppmm formátumban.

3.4.6 Ac power loss re-start

Mi történjen ha a áramszünet történik. Induljon e újra a gép vagy maradjon kikapcsolva.

3.4.7 Power on by PS/2 mouse vagy PS/2 keyboard

Bekapcsoljon a gép az egér vagy a billentyűzet egy megadott gombjára. 

3.5 PnP/PCI Configurations
3.5.1 Resources controlled by

Itt lehet beállítani hogy a megszakításokat mi vezérelje, a felhasználó vagy a BIOS. Érdemes az utóbbira hagyni.
4.0 Security menü

Ez a fajta BIOS megkülönbözteti a user és a supervisor felhasználót. Az alábbi táblázatban összefoglalom hogy miben különböznek egymástól:

Supervisor és User password beállítva

	Beállított érték
	Supervisor password jogosultság
	User password jogosultság

	System
	A jelszó szükséges a bootolási folyamathoz és a BIOS-hoz való belépéshez 
	A bootoláshoz is meg a BIOS-hoz is jelszó kell. A BIOS-ban csak a dátumot és időt tudja állítani, a többit csak megnézni tudja

	Setup (Bios)
	A Bootoláshoz nem kell jelszó, de a BIOS-hoz igen.
	A bootoláshoz nem kell jelszó. A BIOS-hoz igen, de csak a dátumot és időt tudja állítani. A többit csak megnézni tudja.


Csak a User password van beállítva:
	Beállított érték
	Supervisor password jogosultság
	User password jogosultság

	System
	none
	Jelszó szükséges a bootoláshoz és a BIOS-hoz. Minden dolog szabadon állítható.

	Setup(BIOS)
	none
	A jelszó nem szükséges a bootoláshoz, de a BIOS-hoz igen. Minden dolog szabadon állítható.


4.1 Security Option

Itt lehet beállítani hogy a jelszó hova legyen érvényes. Az egész géphez, vagy csak a BIOS-ba való belépéshez. 

4.2 Set User Password és Set Supervisor Password

A két menüpontot egy bekezdés alá veszem, mert ugyanúgy működik. A jelszót kétszer kell megadni. Ha nem akarunk jelszót megadni, akkor hagyjuk üresen a mező(ke)t. 
Ha elfelejtettük a jelszót: Az alaplap leírásában benne van hogy hol található az elem amit el kell távolítani. 

5.0 Hardware monitor

Itt lehet ellenőrizni a különböző eszközök hőmérsékletét és egy két beállítást is lehet eszközölni.
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5.1 Q-Fan control

Az Asus beépített ventilátor ellenőrzője. Képes érzékelni a proci hőmérsékletét ezért tudja mikor kell jobban pörgetni a ventillátort. Érdemes bekapcsolni.

5.2 Fan Speed Ratio

Itt lehet beállítani hogy mennyi legyen a legkisebb sebesség amivel a ventilátor még mehet. 

5.3 Speed Up/Down Response time

Ez határozza meg hogy az előző pontban megadott értéket mennyi idő után vegye fel.
6.0 Exit menü
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6.1 Exit & save changes

Kilépés a BIOS-ból úgy hogy a beállítások megmaradnak és a változások érvénybe lépnek. 

6.2 Exit & discard changes 

Kilépés úgy hogy a változtatások elvesznek

6.3 Load setup defaults
Itt lehet visszatölteni az alap beállításokat.

6.4 Discard changes

Nem lép ki, de minden változtatás elveszik a legutóbbi mentés óta

6.5 Save changes

Minden változtatást elment, de nem lép ki. 
7.0 Tartalomjegyzék

- 1 -Bevezető


21.0. A BIOS kezelése


22.0.0. Main Menü


22.1.1. System date és system time


22.1.2. Legacy diskette A és B


32.1.3. Halt On


32.2. Primary Master és Primary Slave menüpont


32.2.1. Ide HDD Auto Detection (nyomjunk <ENTER-t>)


32.2.2. IDE primary master


32.2.3. ACCESS mode


42.3 Secondary master és slave mód


43.0 Advanced menü


43.1 Advanced BIOS Features


43.1.1. Boot Virus Detection


43.1.2 CPU level1, level2 cache


53.1.3. Quick Power On Self Test


53.1.4 First Boot device


53.1.5
Second, third, other device


53.1.6. Boot Up floppy seek


53.1.7. Typematic rate settings


53.1.8. APIC Mode


53.1.9. OS/2 onboard memory > 64 MB


53.2. Advanced Chipset features


53.2.1. CPU external frequency


63.2.2. CPU frequency multiple setting


63.2.3 System performance


63.2.3 Memory frequency


63.2.4 Memory timing


63.2.5 CPU VCORE


63.2.6. Graphics Aperture Size


63.2.7 AGP frequency


63.2.8 DDR reference voltage


73.2.9 AGP 8x support


73.2.10 AGP fast write capability


73.3 Integrated peripherals


73.3.1. Primary VGA BIOS


73.3.2. USB controllers


73.3.3. USB legacy keyboard support


73.3.4 USB legacy mouse support


73.3.5
Onboard AC97 Audio controller


73.3.6
Onboard AC97 Modem controller


73.3.7
Onboard Lan


73.3.8
Power on by button


73.3.9
Onboard serial port 1 és onboard serial port 2


83.3.10 Onboard game port


83.3.11 Onboard Midi I/O


83.4 Power management setup


83.4.1 Acpi suspend to ram


83.4.2 Video Off method


83.4.3 HDD Down in suspend


83.4.4 PWR button < 4 sec


83.4.2 Power Up on PCI Device


83.4.3 Wake-Power up on ext. modem


83.4.5. Automatic power up


83.4.6 Ac power loss re-start


83.4.7 Power on by PS/2 mouse vagy PS/2 keyboard


93.5 PnP/PCI Configurations


93.5.1 Resources controlled by


94.0 Security menü


- 10 -4.1 Security Option


- 10 -4.2 Set User Password és Set Supervisor Password


- 10 -5.0 Hardware monitor


- 10 -5.1 Q-Fan control


- 10 -5.2 Fan Speed Ratio


- 10 -5.3 Speed Up/Down Response time


- 10 -6.0 Exit menü


- 10 -6.1 Exit & save changes


- 10 -6.2 Exit & discard changes


- 10 -6.3 Load setup defaults


- 11 -6.4 Discard changes


- 11 -6.5 Save changes


- 11 -7.0 Tartalomjegyzék





- 11 -

